
 
 

 

           

   

 :Win7 64Bitو Win7و  XP مراحل نصب پروگرامر در ویندوز 

  :xpویندوز 

باشيد يك  متصل کردهدرست  متصل آنيد اگر سخت افزار را USBبه پورت  ادستگاه ر
  مانند شكل زير.دهد  بتني بر وصل شدن دستگاه به شما میلودي مم

 

 .براي نصب درايور آن مي باشدسپس يك پنجره مطابق شكل زير باز مي شود آه 

  

  طي آنيد شود اين مراحل رادر صورتيكه اين پنجره باز ن



 
 

 

رو انتخاب آنيدواز  PROPERTIESراست آليك آرده و گزينه  MY COMPUTER ویر)1
  .رو انتخاب آنيد  DEVICE MANAGERگزينه  HARDWAREگزينه 

  

  .سپس پنجره اي مطابق شكل زير باز مي شود 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 

رو انتخاب آنيد  UPDATE DRIVER...راست آليك آرده و گزينه  USBASPبر روي گزينه 
  .باز مي شود زیرآه پنجره مطابق شكل 

  .آليك آنيد NEXTانتخاب آنيد و بر روي  سپس گزينه ي دوم را)2

  

از پوشه   )فایل زیر3(را در مرحله بعد بايد گزينه هايي آه در شكل نشان داده شده 
)win driver( پيدا کرده و NEXT را آليك آنيد.  

  64bitباید حتما از پوشه  64bitتوجه داشته باشيد  که برای سيستم های 
  .را انتخاب کنيد  64bitدرایور مخصوص 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  .درست پشت سر گذاشته باشيد به صورت اتوماتيك درايور نصب مي شود اگر مراحل را

  

  .می بينيد باشد پيام زير راگر درست نصب شده در مرحله آخر ا

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



 
 

  

  :7نحوه نصب بر روی ویندوز 

  کليک راست  My Computerابتدا بر روی 

  .کليک کنيد proprtiesکرده و بر روی گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با باز شدن صفحه روبه رو گزینه 

Device manager را کليک کنيد.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 
 

  

    updateرا انتخاب نموده و از منوی بالای صفحه گزینه  usb aspشده گزینه از صفحه باز 

Device software را کليک کنيد.  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  .را کليک کنيد Browse my computerروبه رو  انگاه با ظاهر شدن صفحه

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

 .نتظر بمانيدم Nextوکليک بر روی   cdاز روی  win driverدر این مرحله با انتخاب فایل 
  64bitباید حتما از پوشه  64bitتوجه داشته باشيد  که برای سيستم های 

  .را انتخاب کنيد  64bitدرایور مخصوص 

  

  

  .کليک کنيد install this driverدر صورتی که با پيغام زیر برخورد نمودید بر روی گزینه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  .ودصفحه زیر ظاهر می ش driverبعد از اتمام نصب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

 

 :پروگرامرکار با نرم افزار 

کليک win32bitپوشه  cdاز روی  usbasp172.exeبرای کار با پروگرامر ابتدا بر روی  
  )32bitمخصوص ویندوز های (.کنيد

کليک win64bitپوشه  cdاز روی  usbasp172.exeبرای کار با پروگرامر بر روی  
  )64bitمخصوص ویندوز های .(کنيد

  

  زیر برای کار باز می شوداز روی دسک تاپ محيط  PROGISPبا اجرای 

  
  

  :توضيحات هر قسمت به ترتيب شماره
  .پس شروع به کار کنيدلازم به ذکر است ابتدا توضيحات را کامل مطالعه س

  
  )Usbasp(انتخاب نوع پروگرامر)1
  
 USBانتخاب نوع پورت پروگرامر) 2
 



 
 

  
 انتخاب نوع ميکروکنترلر)3
 
  
ميتوانيد حافظه ميکروکنترلر را پاک کرده وبرای پروگـرام کـردن آمـاده    )4(به کمک گزینه )4

 .کنيد
 
برنامـه را  ) Hex(را انتخاب کـرده وبـه کمـک آن فایـل    )Load Flash ( منوی )File(از گزینه)5

  .فراخوانی کنيد
  

می توانيد با هربـار انتخـاب گزینـه    ),8,7,6(تيک زدن هریک از گزینه های قسمتبا )6,7,8
  .همه مراحل پروگرام را به طور اتوماتيک انجام دهيد) 9(
  
  
می توانيد حافظه ميکروکنترلر را با برنامـه انتخـاب شـده در مرحلـه     )9(به کمک گزینه ) 9
  .پروگرام کنيد) 5(
  

ه زیر باز می وارد تنظيمات ميکرو کنترلر می شوید که صفح 10با کليک بر روی گزینه )10
  .شود

  
 
 

  .ميکروکنترلر را بخوانيد داخلفيوز بيت های  ماتميتوانيد تنظي 11با گزینه )11



 
 

  
  .بنویسيد ميکروکنترلر داخلرا  فيوز بيت ها ماتميتوانيد تنظي 12با گزینه  )12
در بـالا  مـی باشـد کـه جـدول ان      ميکروکنترلـر برای تنظيم فرکانس داخلـی   13گزینه )13

  .نشان داده شده
  باشد )1 (در حالت هميشه باید 14گزینه )14
 ميکروکنترلـر و ذز صورت یک  شدن این بيت  باشد )0(در حالت هميشه باید 15گزینه )15

  .دیگر قابل استفاده نميباشد
 
  
  
 
  

  :ای زیر توجه نمایيده هنکتبه  ردر هنگام استفاده از پروگرام
 
 مـی     Hi(،speedوSlow(hiو  SL بـرای انتخـاب حالـت   موجـود بـر روی بـرد     جـامپر )1

ای ميکـرو کنترلـر   س انتخـابی بـر  هنگـامی کـه فرکـان    کنـد ،  باشد وبه این صورت کار مـی 
بـه بـالا باشـد     2MHZ و از استفاده کنـيم   SLدر حالت از جامپر  حتماباشد باید 2MHZزیر

درغيـر ایـن صـورت شـما      تا عمل پروگرام کردن با حداکثر سرعت انجام شود HIجامپر را 
  .ازطرف پروگرامر با پيغام زیر روبه رو می شوید

وجود نداشته باشدنيزباهمين پيغام  اگر ميکرو کنترلری برای پروگرام کردنمچنين ه
 . روبه رو مشوید

  
                              

  
  
  
  
  
  
  
  باشيدوبخواهيدميکرو کنترلرISPباکسازدرصورتی که شمامایل به استفاده )2

اسـتفاده   غذیه مجزاخودازتميکرو کنترلر را بر روی برد پروژه پروگرام کنيد بایدبرای 
شـما اسـت چـون اگـر مـدار شـما مشـکل داشـته         USBاین کار برای امنيت پـورت   نمایيد

این حالت ایده آل ترین روش برای اسـتفاده از  (.باشدميتواند به پورت شما اسيب برساند
زیرابا این روش نيـاز بـه جابـه جـایی مکـرر ميکـرو کنترلـر بـين بـرد          پروگرامر     می باشد 

  .) روگرامر نمی باشداصلی و  پ
  
 .یا برقرار نبودن ارتباط با پيغام زیر روبه رو می شوید USBدر صورت قطع بودن کابل )3
  

                                          
 
 
 



 
 

 
  :بر روی سوکت ميکرو کنترلرها رز صحيح قرار گرفتنط
 ....,ATMEGA16,32,8515,8535پين مانند  40ای سی های )1
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 ....,ATMEGA8,48پين مانند  28ای سی های )2
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  ....,ATTINY13,15پين مانند  8ای سی های )
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زدیگر محصولات ما دیدن اwww.arvand-co.ir شما می توانيد با مراجعه به سایت
  .فرمایيد

  
  
  

  


